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HP LaserJet Enterprise 500 f
M525 MFP

Agilice los flujos de trabajo empresariales, utilizando una MFP de
tamaiio para escritorio que incluye una pantalla tactil en color de 8
pulgadas.

Administre documentos y tareas con facilidad en la pantalla tactil en color de 8 pulgadas.
Utilice Quick Sets para iniciar flujos de trabajo con un Unico toqgue. Visualizacién previa, edicion
y ampliacion de imagenes antes de escaneo. Administre su entorno de forma central. Proteja
informacion empresarial critica.

MFP para escritorio productiva y facil de usar.

e Administre trabajos directamente en la MFP, utilizando la pantalla tactil en color de 8 pulgadas con HP Easy
Select.

e (Obtenga un valor excepcional, utilizando un cartucho de toner negro HP LaserJet original de alta capacidad,

" opcional.?
%)
e Aumente la productividad, obtenga hasta una capacidad de 1600 hojas de papel, e imprima, copie y
\ escanee con velocidades impresionantes.!
7 e Imprima desde practicamente cualquier lugar con HP ePrint.? Guarde e imprima archivos directamente a
HP LaserJet Enterprise 500 M525dn MFP través del puerto USB de facil acceso.

Agilice los flujos de trabajo y los robustos recursos de escaneo
e Agilice las tareas empresariales, los HP Quick Sets en la gran pantalla tactil posibilita flujos de trabajo con un
Unico toque.

e Mejore el flujo de trabajo utilizando los controles de la pantalla tactil para obtener una vista previa, editar y
enviar documentos de forma digital en el dispositivo.

e Envié facilmente a correo electronico, fax o carpeta de red para incorporar documentos en papel a flujos de
trabajo digitales.

e Elimine automaticamente las paginas en blanco de documentos escaneados para evitar desperdicio de
papel.

Capacidad de administracion de recursos de seguridad de primera clase
e (Confie en soluciones de clase mundial para la implementacién, administracién y proteccion de su flota de
impresion.

e Ayude a aumentar la seguridad y proteger la informacién empresarial en todo su entorno de trabajo de
imagen e impresion.

e Proteja documentos con recursos de impresion a través de PIN, y agregue soluciones de seguridad
mediante el paquete de integracion de hardware.®

b e Amplie los recursos de los entornos de impresion de los grupos de trabajo con un amplio conjunto de
soluciones faciles de integrar.

L Excelentes recursos de ahorro de energia y papel.

HP LaserJet Enterprise flow M525¢ MFP e Reduzca el uso de energia con la tecnologia HP Auto-On/Auto-0ff,? y conserve energia con la tecnologia Instant-on™.
e (onserve los recursos y ahorre papel, utilice la impresion automatica a dos caras e impresion PIN.

e Recicle facilmente los cartuchos de toner HP LaserJetisoriginales a través del programa HP Planet Partners.'
e Recicle facilmente los cartuchos de toner HP LaserJet originales a través del programa HP Planet Partners.’

TCapacidad de papel de hasta 1600 hojas opcional. No incluye bandeja para 500 hojas de papel; se compra por separado. 2No incluye el cartucho de téner negro HP 55X LaserJet; se compra
por separado. 3Requiere una conexion de Internet a la impresora. El recurso funciona con cualquier dispositivo compatible con Internet y correo electrénico.Requiere registro de cuenta de
servicios web HP. Los tiempos de impresion pueden variar. Para obtener una lista de documentos y tipo de imagenes admitidos, consulte http://www.hp.com/go/eprintcenter. Y para obtener
soluciones adicionales, visite http://www.hp.com/go/mobile-printing-solutions. 8Soluciones implementadas a través del paquete de integracién de hardware pueden requerir compra
adicional. SLos recursos HP Auto-On/Auto-Off dependen de la impresora y su configuracion; puede requerir una actualizacion de firmware.!'En comparacion con productos que usan fusion
tradicional. 13La disponibilidad del programa varia. La devolucion y reciclaje de cartuchos HP originales estd disponible actualmente en mas de 50 paises y territorios en todo el mundo a
través del programa HP Planet Partners. Para obtener mas informacion, o para solicitar sobres con vuelta de correo o cajas para recoleccion de volumen, visite http://www.hp.com/recycle.
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Ficha técnica | HP LaserJet Enterprise 500 M525 MFP

Descripcion del producto

1. Panel de control color intuitivo con pantalla tactil pivotante .
de 8 pulgadas (20,3 cm) HP Easy Select HP LaserJet Enterprise flow M525¢c MFP

2. Alimentador automatico de documentos de 100 hojas con 2 1
escaneo a doble cara de una sola pasada y HP EveryPage
con deteccion ultrasonica de alimentacion doble

3. El escaner de placa de vidrio admite hasta 216 x 356 mm
(tamafio legal);

4. Puerto USB de facil acceso para guardar e imprimir archivos 4

directamente 5
5. Bolsillo de integracion de hardware para la integracion de ]i

soluciones’ "

7

6. Bandeja de salida de 250 hojas 8

7.La puerta frontal permite acceder con comodidad a los
cartuchos de toner HP: uno negro y tres de color

8. Puerto de acceso para traba tipo Kensington opcional
9. Bandeja 2 de entrada para 250 hojas

10. Indicador de llenar bandeja

11. Botdn de encendido/apagado

12. Boton de inicio (vuelve a la pantalla de inicio) 10 : 1
Vista frontal

18 17 16

13. Grapadora incorporada (capacidad para cartucho de 1500
grapas)

14. Teclado extraible para que el ingreso de datos sea preciso y
sencillo

15. La bandeja 1 multiproposito de 100 hojas maneja soportes
personalizados pesados de hasta 220 g/m?2 (58 |b bond) y
ofrece un facil acceso a los atascos de papel

16. Impresion automatica a doble cara integrada
17. Disco duro seguro HP de alto rendimiento
18. Procesador de 800 MHz, 1,5 GB de RAM: Detalle de los puertos de E/S
19. Dos puertos host internos tipo USB 2.0 para soluciones de

terceros
20. Puerto de fax RJ-11

21. Puerto USB 2.0 de alta velocidad (para conectar
dispositivos de otros proveedores)

22.Puerto de impresién USB 2.0 de alta velocidad
23. Servidor de impresién Gigabit Ethernet HP Jetdirect

24. Puerto de interfaz para otros proveedores (para conectar
dispositivos externos)

Resumen de la serie HP LaserJet Enterprise 500 HP LaserJet Enterprise 500 HP LaserJet Enterprise flow

Modelo M525dn MFP M525f MFP M525¢c MFP

Niimero de referencia CF116A CF117A CF118A

Capacidad de entrada de impresion 600/1600 600/1600 600/1600

(estandar/opcional)

Capacidad de entrada del ADF 50 hojas 50 hojas 100 hojas

Impresion automatica a doble cara Si Si Si

Deteccion de doble alimentacion ultrasénica No disponible No disponible Si

HP EveryPage

Escaneo a doble cara ADF de inversioén ADF de inversion ADF de impresion a doble cara
de una sola pasada

Teclado extraible grande No disponible No disponible Si

OCR (reconocimiento éptico de caracteres) Opcional con DSS Opcional con DSS Si

Servidor de impresion Gigabit Ethernet Si Si Si

Fax analdgico 500 para multifuncion HP Opcional S Si

LaserJet

TLas soluciones implementadas atraveésdel bolsillo de integracion de hardware pueden requerir compras adicionales. 2 La memoria no es ampliable.

2
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Servicios HP

El tiempo de inactividad puede tener serias
consecuencias. Por eso, HP proporciona
soporte adicional a la garantia estandar. Usted
se beneficia al reducir el riesgo, optimizar el
tiempo de actividad, recibir una prestacion de
servicio previsible y evitar costos de reparacion
no presupuestados. Los servicios HP Care Pack
proporcionan un completo paquete de
servicios de proteccion disefiados para
mantener el hardware y el software HP en
funcionamiento a fin de que los empleados no
pierdan productividad.

En el lugar el mismo dia: 4 horas9 x5y 13 x 5:

Envia un técnico de HP al lugar del cliente el
mismo dia habil para realizar la reparacion,
dentro de las 4 horas, si el problema no puede
resolverse a través del soporte remoto. Hay

varios periodos de cobertura disponibles, para las

diversas necesidades.

En el lugar al siguiente dia habil con
retencion de soportes defectuosos:

Los clientes pueden conservar su unidad de
disco duroy conservar el control de datos
sensibles.

Para verificar la disponibilidad de care packs,
visite: hp.com/go/cpc
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2No incluye el cartucho de toner negro HP 55X LaserJet; se compra por separado. 2Requiere una conexion de Internet a la impresora. El recurso funciona con cualquier dispositivo compatible con Internet y correo electrénico. Requiere registro de cuenta de servicios web HP. Los

Principales caracteristicas

Aumente la productividad. Administre trabajos directamente en la pantalla tactil color de 8
pulgadas. Ahorre tiempo y dinero con un cartucho de téner HP LaserJet de alta capacidad.z La
mayor capacidad de papel reduce el tiempo de inactividad. Imprima desde practicamente
cualquier lugar con HP ePrint.2

Acelere el rendimiento. Utilice los personalizables HP Quick Sets para iniciar flujos de trabajo
con un unico toque. Visualizacion previa y edicion de escaneo en la gran pantalla tactil para
envio digital a correo electrénico, fax o una carpeta en la red. Elimine automaticamente las
paginas en blanco de documentos escaneados.

Configure y controle entornos de impresidn utilizando herramientas con capacidad de
administracion lideres del sector. Amplie sus recursos y personalice nuevas soluciones
facilmente. Robustas herramientas de seguridad ayudan a proteger datos sensibles. Actualice
la funcionalidad del dispositivo a medida que los recursos estan disponibles.

Ayude a conservar los recursos y logre objetivos corporativos medioambientales. La
tecnologia de encendido/apagado automatico de HP lo ayuda a reducir el consumo de
energia.° Ahorre papel con la impresién automatica a doble cara e impresién con PIN.

Accesorios

CC487A HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 500

CE530A Alimentador/bandeja de 500 hojas para HP LaserJet
CF338A Gabinete para HP LaserJet M525 MFP

L2718A HP 100 ADF Roller Replacement Kit

Consumibles

CE255A Cartucho original de téner negro HP 55A LaserJet
CE255X Cartucho original de téner negro de alto rendimiento HP 55X LaserJet
Servicios

HP LaserJet Enterprise 500 M525 MFP

U5X64E - Asistente HP impresora multifuncional LaserJet M525 3 afios con respaldo siguiente dia labor con
retencion soportes dafiados

U5X73E - Asistente HP impresora multifuncional LaserJet M525 4 afios con respaldo siguiente dia labor con
retencion soportes dafiados

US5X74E - Asistente HP impresora multifuncional LaserJet M525 5 afios con respaldo siguiente dia labor con
retencion soportes dafiados

US5X58E - 3 afios de soporte HP dentro de las 4 horas, 9 x 5 para hardware de impresora multifuncién
LaserJet M525

U5X60E - 4 afios de soporte HP dentro de las 4 horas, 9 x 5 para hardware de impresora multifuncién
LaserJet M525

US5X63E - 5 afios de soporte HP dentro de las 4 horas, 9 x 5 para hardware de impresora multifuncién
LaserJet M525

US5X76PE - Asistente HP impresora multifuncional LaserJet M525 postgarantia 1 afio + retencién de soportes
defectuosos

US5X77PE - Asistente HP impresora multifuncional LaserJet M525 postgarantia 1 afio dentro de las 4 horas, 9
x 5 para hardware de impresora multifuncion LaserJet M525

tiempos de impresion pueden variar. Para obtener una lista de documentos y tipo de imagenes admitidos, consulte®Los recursos HP Auto-0n/Auto-Off dependen de laimpresora y su configuracion; puede requerir una actualizacion de firmware.


http://hp.com/go/cpc

HP LaserJet

Enterprise 500 M525 MFP OFERTA HP M525F: www.impresoras-hp.es/hp-m525f

Especificaciones técnicas

HP LaserJet Enterprise 500 M525dn MFP(CF116A) HP LaserJet Enterprise 500 M525f MFP(CF117A) HP LaserJet Enterprise flow M525¢ MFP(CF118A)

Funciones de AIO

Impresién, copia, escaneo, envio digital, unidad USB de acceso facil (fax
opcional, envio digital avanzado, recursos inaldambricos); Soporte de
Multitarea AlO: Si

Impresion, copia, escaneo, fax, envio digital, unidad USB de acceso facil (envio digital avanzado opcional, recursos inalambricos); Soporte de Multitarea
Al0: Si

Opciones de impresion a doble cara

Automética (estandar)

Velocidad /Resolucién de impresion

A4:Hasta 40 ppm' Negro  Negro (éptima): Hasta 1200 x 1200 ppp

Tecnologia de impresién

Laser

Tecnologias de resolucion de
impresién

HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi), HP FastRes 1200 (calidad de 1200 dpi), tecnologia HP Resolution Enhancement, 600 x 600 dpi, 300 x300 dpi

Cantidad de cartuchos de impresién

1 (negro)

Idiomas estandar de impresora

HP PCL 6, HP PCL 5 (controlador HP PCL 5 disponible solo en la Web), emulacion HP Postscript Nivel 3, impresion PDF nativo (v 1.4)

Funciones del software
inteligente de laimpresora

HP ePrint, Apple AirPrint™, plataforma Open Extensibility, firmware FutureSmart, tecnologia Instant-on, HP Auto-On/Auto-Off, vista previa de impresion, impresion de varias paginas por hoja (2, 4, 6, 9, 16), intercalado, marcas de agua,

almacenamiento de trabajos de impresion, separador de trabajos

de impresoras

HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)

Tipo de escaneo/tecnologia

Tipo: Cama plana, alimentador automatico de documentos (ADF); Tecnologia: Dispositivo de transferencia de carga (CCD) M525¢: ADF de sensor de imagen de contacto (CIS) adicional

Resolucion de escaneado

Hardware: Hasta 600 x 600 ppp; @ptica: Hasta 600 ppp

Formato de archivos escaneados

Envio digital: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF rastreable (OCR), PDF/A rastreable (OCR), HTML (OCR), CSV (OCRY); Escaneo para USB de acceso facil: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/
A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF rastreable (OCR), PDF/A rastreable (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Impresién desde USB de acceso facil: PDF, PS, archivos listos para impresion (.prn, .pcl, .cht) M525dn y M525f:
PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A

Modos de entrada de datos para
escaneado

Aplicaciones en el panel frontal: Copia, correo electrénico,guardar en carpeta de red, guardar en USB, guardarsﬁn m§mor\a de dispositivo y aplicaciones Open Extensibility Platform (OXP) M525f y M525c: fax; M525¢: guardar para
arePoint

Tamaiio/Velocidad de escaneado

ADF: 216 x 356 mm Maximo; 68 x 148 mm Minimos; Cama plana: 216 x 356 mm Hasta 42 ppm en (blanco y negro), hasta 32 ppm en (color)

Funciones avanzadas del escaner

Optimizacion de texto/imagen; Ajustes de imagen; Elaboracion de trabajos; Configuracion de calidad de salida; Resolucion de escaneo seleccionable de 75 a 600 dpi; Deteccion automatica de color; Borrado de bordes; Aviso de
trabajo; Supresion de pagina en blanco; HP Quick Sets; M525¢: Recorte automatico de pagina; Orientacion automatica; Tonalidad automatica

Profundidad de bits/niveles de
escala de grises

24 bits

Funciones estandar de envio
digital

Escaneo para correo electronico; Guardar en carpeta de red; Guardar en
unidad USB; Enviar a Sharepoint; Enviar para FTP; Enviar para fax de LAN;
Enviar para fax de Internet; OCR; Libreta de direcciones locales; SMTP sobre
SSL

Escaneo para correo electronico; Guardar en carpeta de red; Guardar en unidad USB; Enviar para FTP; Enviar para fax de LAN; Enviar para fax de Internet;
Libreta de direcciones locales; SMTP sobre SSL

de copia

Negro (A4): Hasta 40 cpom?  Negro (texto y graficos): Hasta 600 x 600 dpi (cama plana), 300 x 600 dpi (ADF)

Nimero maximo de copias

Hasta 9999 copias

Redimensionado/
Configuraciones de copia

25t0 400%; Copia a doble cara; Capacidad de expansion; Ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo, nitidez); N-up; Pedido N o Z; Orientacion de contenido; Intercalado; Folleto; Elaboracion de trabajos; Borde a borde;
Almacenamiento de trabajos

Velocidad/Resolucion de fax N/D Hasta: 33,6 kbps  Negro (6ptima): Hasta 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi, solo para faxes recibidos); Negro ( ): 204 x 98 dpi

func.innes de software N/D Faxes almacenados; Archivo de faxes; Reenvio de fax; Escalar para ajustar; Directorio de direcciones de faxes; Fax LAN/Internet; Confirmacion de nimero de
inteligente de fax fax; Programacion de fax en dias festivos

Funciones de fax N/D Soporte de i6 de fax: Si; Re-ll d : Si; Envio de fax No; Soporte de de No; Soporte

de reenvio de fax: Si; Soporte de interfaz TAM de teléfono con fax: No; Soporte de polling de fax: Si (solo sondeo para recibir); Admite el modo de
teléfono con fax: No; Soporte de Junk barrier: Si; C i maxima para ni Hasta 100 nimeros (cada uno con 100
destinos); Admite interfaz de P oporte de capacidad de recupera auricular de teléfono: No

Conectividad estandar

2 host USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 alta velocidad; 1 red
Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interfaz externa; 1 paquete de integracion
de hardware; 2 host USB internos

2 host USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 alta velocidad; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T 1 interfaz externa; 1 paguete de integracion de
hardware; 2 host USB internos; 1 fax

Capacidad de integracién en red

A través de servidor de impresion HP Jetdirect Ethernet integrado (estandar) admite: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) admitido en Fast Ethernet y Gig Links; IPsec (estandar); Conexion de red inalambrica 802.11b/g/n (opcional)

Preparada para trabajar en red

Estandar (Gigabit Ethernet incorporado)

Capacidad inalambrica

Opcional, activado con la adquisicién de un accesorio de hardware

Capacidad de impresién mévil

HP ePrint, Apple AirPrint™3

ia/ del dor Estandar: 1 GB ; Maximo: 1 GB; 800 MHz \ 1,5 GB; Maximo: 1,5 GB; 800 MHz
Ciclo de trabajo Mensual, Ad: Hasta 75.000 paginas’ de paginas rec de 2000 3 6000°
Manejo de papel Capacidades de entrada: Bandeja multiuso de 100 hojas, bandeja de entrada 2 de 500 hojas, alimentador automatico de documentos de 50 hojas; Hasta 600 hojas Estandar; Hasta 10 sobres; Capacidades de salida: Bandeja de

salida de 250 hojas, bandeja de salida trasera de 100 hojas; Hasta 250 hojas Estandar; Capacidad del ico de doc Estandar, 100 hojas; Alimentador de sobres: No; Bandejas de papel estandar: 2;
Tipos de soporte admitidos: Papel (bond, color, membretado, comun, preimpreso, pre-perforado, reciclado, rigido); sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, definido por el usuario; Gramaje de soportes admitido: Bandeja 1: 52
a199 g/m? (directo a través de la ruta de papel para soportes especiales); bandeja 2, bandeja de 500 hojas opcional (3, 4): 52 a 120 g/m?; Tamaiios de soportes de impresion admitidos: Bandeja 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS),
1015 cm, 16K, tarjeta postal (JIS), tarjeta postal D (JIS), sobre (BS, C5, €6, DL); Bandeja 2, bandeja de 500 hojas opcional (3, 4): Ad, A5, A6, RA4, BS (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, 16K, tarjeta postal (JIS), tarjeta postal D (JIS); Tamaiios de

soportes personalizados: Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; bandeja 2, bandeja de 500 hojas opcional (3, 4): 105 x 148 a 216 x 356 mm M525f y M525¢: practica grapadora adicional

Dimensiones del producto

ancho x fondo x alto: 516 x 547 x 576 mm; M&ximo: 516 x 717 x 576 mm
(puerta cerrada con atasco en el ADF, bandeja multiuso abierta, extension
fuera, extension de oficio volteada)

ancho x fondo x alto: 516 x 547 x 576 mm; Maximo: 516 x 717 x 576 mm (cubierta de grapadora cerrada, puerta de atasco en el ADF cerrada, bandeja
multiuso abierta, extension fuera, extension de oficio volteada)

Peso del producto

294 kg 29.8kg 6731

Contenido de la caja

La impresora HP LaserJet Enterprise (con impresion a doble cara automatica incorporada y servidor de impresion integrado Gigabit Ethernet HP Jetdirect); Cable de alimentacion; Cartucho de toner LaserJet HP 55A negro, capacidad total
(~6000 paginas); Software y documentacion en CD-ROM; Guia de pasos iniciales; Folleto de soporte; Guia de garantia (cuando corresponda); M525dn: mas unidad de estado solido integrada; M525f y M525¢: disco duro HP Secure de
alto rendimiento, fax y cable de fax integrados®

Caracteristicas de la garantia

Un afio de garantia limitada para el hardware con el respaldo del servicio técnico de HP Customer Care; un afio de asistencia técnica telefonica. Para
mayor informacion contactese con HP.

Garantia de un afio en el sitio; un afo de soporte técnico telefonico,
conversacion y correo electrénico

Conformidad de eficiencia de energia

Apto para ENERGY STAR®

Panel de control

LCD en color de 8 pulgadas (20,3 cm) con pantalla tactil; pantalla con rotacion (angulo ajustable); Boton de Home iluminado (para volver rapido al men inicial); Puerto USB 2.0; Paquete de integracion de hardware

Software incluido

Instalador de Windows, controlador HP PCL 6 discreto, instalador de Mac, controlador de emulacion HP Postscript

Fuentes y tipos de caracteres

105 fuentes TrueType escalables internas en HP PCL, 92 fuentes escalables internas en emulacion HP Postscript nivel 3 (simbolo de euro integrado); 1 fuente Unicode interna (Andale Mono WorldType); 2 fuentes Windows Vista 8
internas (Calibri, Cambria); soluciones de fuentes adicionales disponibles a través de tarjetas de memoria flash de otros fabricantes; Fuentes para HP LaserJet y emulacion IPDS disponibles en http://www.hp.com/go/laserjetfonts

Sistemas operativos compatibles

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (de 32 y 64 bits), Windows Server 2008 R2 (de 64 bits); para obtener el mas reciente soporte para sistemas operativos,
consulte: Citrix y Windows Terminal Services (hp.com/go/upd); Novell (novell.com/iprint); Linux (hplip.net); UNIX (hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts, hp.com/go/jetdirectunix_software); Tipos de dispositivo SAP (hp.com/
go/sap/drivers, hp.com/go/sap/print); Controlador mavil HP ePrint (hp.com/go/eprintmobiledriver) M525dn y M525f: Mac 0S X v10.5, 10.6, 10.7 adicional; M525c: Mac 0S X v10.6, 10.7 adicional

Requisitos minimos del sistema

PC: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB de|  PC: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows
espacio disponible en el disco duro; requisitos de sistema de hardware compatible con sistema operativo, consulte microsoft.com; Mac: Mac 0S X v10.5, | Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB
10.6,10.7; 200 MB de espacio disponible en la unidad de disco duro; requisitos de sistema de hardware compatible con sistema operativo, consulte de espacio disponible en el disco duro; requisitos de sistema de hardware
http://www.apple.com compatible con sistema operativo, consulte microsoft.com; Mac: Mac 0S X
v10.6, 10.7; 200 MB de espacio disponible en la unidad de disco duro;
requisitos de sistema de hardware compatible con sistema operativo, consulte
http://www.apple.com

Alimentacién

Tipo de fuente de alimentacién: Fuente de alimentacion incorporada; Requisitos de alimentacién: Voltaje de entrada de 110 voltios: 100 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60Hz (+/- 2 Hz),
240 VCA (+/- 10%), 50/60Hz (+/- 2 Hz), 4,5 A (fuente de alimentacion de voltaje doble; el cable de alimentacion incluido varia segun el numero de referencia y el identificador de codigo de opcion); Consume de energi;
(impresion), 785 watts (copia), 30 watts (lista), 9,6 watts (suspension), 0,9 watts (apagado automatico), 0,2 watts (apagado)’

8,5 Ay voltaje de entrada de 220 voltios: 220 a
780 watts

Acustica de potencia aciistica: 6,7 B(A); de presion aciistica: 54 dB(A)°
Ambiente operativo Temperatura operativa: limites: 10 a 32,5°C; 15 a 32,5°C; Temperatura de almacenamiento: : -20 a 40°C; Rango de humedad en inactividad: 10 a 90% RH; Humedad operativa,
limites: 10 a 80% RH; Entorno 30a70%RH

Gestion de la seguridad

Administracién de seguridad: SNMPv3, SSL/TLS, autenticacion 802.1X (EAP-
PEAP, EAP-TLS), IPP sobre TLS, IPsec/Firewall con certificado, autenticacién de
clave precompartida y autenticacién con Kerberos. Soporte para configuracion

WJA-10 IPsec mediante complemento IPsec; Compatible con HP Imaging &

Seguridad de administracion: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticacion 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP por TLS, IPsec/Firewall con certificado,
autenticacion de clave precompartida y autenticacion Kerberos; Soporte para configuracion WJA-10 IPsec mediante complemento IPsec; Compatible con HP
Imaging & Printing Security Center

Printing Security Center

Medido utilizando ISO/IEC 24734; excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener mis informacion, visite http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varia en funcion de la configuracion del sistem, la aplicacion de software, el controlador y la complejidad del documento. 2Salida de primera copiay
velocidad de copiado medidas utilizando ISO/IEC 29183, excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener mas informacion, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varia en funcion de la configuracion del sistema, la aplicacion de software, el controlador y la complejidad del documento.
3Requiere una conexion de Internet a la impresora. El recurso funciona con cualquier dispositivo conectado a Internet y que cuenta con capacidad para correo electranico. Requiere el registro de una cuenta de Servicios web HP. Los tiempos de impresion pueden variar. Para obtener una lista de documentos y tipo de imagenes admitidas,

consulte http://www.hp.com/go/eprintcenter. Y para obtener soluciones adicionales, consulte http:

hp.c Admite los siguientes dispositivos que ejecutan i05 4.2 o posterior: iPad®, iPad® 2, iPhone® (365 o posterior), iPod touch® (3¢ generacion o posterior). Funciona con impresoras compatibles con

HP ArPrint™,requiere que a impresora esté conectada en la misma red que el i05 de su dispositvo. El rendimiento de la conexién nalémbrica depende del entorno fisico y de la cstancia del punto de acceso, Airin, el logotipo de AiPrint, Pad, iPhone y Pod touch son marcas comerciales de Apple® Inc, registradas en Estados Unidosy
en otros paises. “E ciclo de trabajo se define como el numero méximo de paginas producidas por mes. Este valor proporciona una evaluacion de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite la implementacion adecuada de impresoras y multifuncion segun las necesidades de los
grupos o individuos conectados. °HP recomienda mantener el nimero de paginas impresas por mes en este rango para obtener el rendimiento 6ptimo, a partir de factores que incluyen los intervalos de sustitucion de consumibles y la vida util del dispositivo durante un periodo de garantia ampliado. 8Valor de rendimiento declarado de
acuerdo con ISO/IEC 19752. Los rendimientos reales pueden variar considerablemente segun las imégenes que se impriman y otros factores. Para obtener mas informacion, consulte http://www.hp.com/go/learaboutsupplies 7Los requisitos de alimentacion dependen del pais/region donde se vende la impresora. No convierta las
tensiones de funcionamiento. Esto dafiaré a impresora y anularé la garantia del producto. El valor del consumo de energia en el modo apagado automético corresponde al Apagado/Encendido automatico en la red y depende de la capacidad del conmutador de red del cliente, la configuracion del usuario y la actividad en la red, y es posible

que requiera una actualizacion de firmware.

La alimentacion en el modo de apagado puede variar mientras se comprueban los paquetes en la red respecto de trabajos de impresion. ®Medido segun ISO 7779 y declarado en conformidad con ISO 9296; valores sujetos a cambio. Para obtener informacion actualizada, consulte http://

www.hp.com/support. Configuracion probada: HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn impresién simple en papel Ad


http://hp.com
https://www.todoimpresoras.com/impresoras-hp/hp-enterprise-500-m525mfp.asp
https://www.impresoras-hp.es/impresoras-segunda-mano/927-impresora-hp-laserjet-enterprise-m525f-mfp.html

